Rekonstrukcija stavbe lzobrazevalnega centra za jedrsko Nacrt s podrocja gradbenistva
tehnologijo

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

2 - NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
St. Nacrta: 08-10-20 GK

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Rekonstrukcija stavbe Izobrazevalnega centra za jedrsko tehnologijo

Predvidena je izvedba dvigala in ureditev spremljajocih prostorov v kleti in pritlicju
obstojece stavbe. Rekonstrukcija ne predvideva nobenih posegov v zunanjost stavbe, prav
tako ostanejo nespremenjeni komunalni, energetski in prometni prikljucki ter zunanja
ureditev.

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

vrsta dokumentacije sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 08-10-20

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje naérta 2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Stevilka in naziv narta 08-10-20_GK nacrti gradbenih konstrukcij
Stevilka nacrta 08-10-20_GK

datum izdelave junij 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega
arhitekta, pooblad&enega Katica Balazic, i.g.
inzenirja ali druge osebe

identifikacijska Stevilka

1ZS G-1124
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) KAB d.o.o.
sedez druzbe Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto
vodja projekta Spela Nardoni Kovag, udia,
identifikacijska Stevilka ZAPS A-0991

odgovorna oseba projektanta Katica Balazic, i.g




Rekonstrukcija stavbe Izobrazevalnega centra za jedrsko

tehnologijo

Nacrt s podrocja gradbenistva

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

KAB d.o.o.

sedez druzbe

Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto

odgovorna oseba projektanta

Katica Balazi¢, i.g. IZS G-1124

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta

Spela Nardoni Kovag, udia,

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-0991

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da
omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami in

pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblas¢eni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive

in druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

Spela Nardoni Kovag, udia,

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-0991

podpis vodje
projekta

odgovorna oseba projektanta

Katica Balazic, i.g.

podpis odgovorne osebe projektanta
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3 KAZALO VSEBINE

1 Naslovna stran in izjava
2 Kazalo vsebine

3 Tehnicno porocilo

4 Staticni izracun

5 Armaturni nacrti




Rekonstrukcija stavbe Izobrazevalnega centra za jedrsko

tehnologijo

Nacrt s podrocja gradbenistva

TEHNICNI OPIS

ILOKALNI POGOJI ZA 1IZVEDBO OBJEKTA|

nadmorska viSina 281 m

veter — geografska cona: 1

cona za doloCanje obteZzbe s snegom na tleh A2

projektni pospesek tal: 0.250 g
nosilnost temeljnih tal (privzeto) : 300 kPa
DIMENZIJE DVIGALNEGA JASKA

tloris: 2.05.3.05m
etaznost: K+P

viSina etaz: 490m +3.54m
OBTEZBE

sneg na tleh sk:
hitrost vetra vref,o:
koristna obtezba etaz q:

KONSTRUKCIJA

zgornja plosca jaska
konstrukcija etaz
talna plosca

ASANENENEN

temeljenje

vertikalna konstrukcija:

1.50 kN/m?2
20 m/s
3.00 kN/m?

armiranobetonska plos¢a 20 cm
armiranobetonska plos¢a 20 cm
armiranobetonska plos¢a 36 cm
armiranobetonske stene 20 cm
plitvo temeljenje na talni ploSci
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ZASNOVA KONSTRUKCIJE|

V obstojedi stavbi se izvede novi dvigalni jasek, ki povezuje dvonivojsko klet s pritli¢jem.

V ta namen je treba izvesti preboj skozi armiranobetonsko plo$¢o nad kletjo in izsekati
odprtino za jaSek. Pomembno je, da se odprtina ne izreze, ker morajo konci armaturnih
palic obstojeCe plos¢e ostati dovolj dolgi, da se lahko sidrajo v nove armiranobetonske
stene dvigalnega jaska. V €asu od izvedbe odprtine do razopazZenja jaSka morajo biti
names¢eni varnostni podporniki za armiranobetonsko plos€o nad kletjo.

Dvigalni jasek se bo izvedel ob obstojeci armiranobetonski steni v osi »5« v kateri je
predviden preboja za izvedbo vrat dvigala v kleti in pritli¢ju ter dodatna preboja v pritlicju
za dostop v €ajno kuhinjo in ¢akalnico. Stene jaska se navezujejo na armiranobetonsko
steno v osi »5« s sidri ki se vgradijo v izvrtine. Zaradi novih prebojev v pritliCju se ob steni
v 0si »5« izvede nova okvirna konstrukcija, na kateri se izdela podpora za obstojeci jeklen
streSni nosilec, ki se nahaja nad bodo€imi vrati dvigala. Nova okvirna konstrukcija se s
sidri poveze s steno v osi »5«.

Pri izvedbi temeljne plosS€e dvigalnega jaska je treba utrditi temeljna tla pod talno plosco,
pri izvedbi pa novo temeljno konstrukcijo monolitno povezati z obstojeCimi temelji.

Pri izvedbi konstrukcij mora izvajalec poskrbeti za vse potrebne ukrepe za varstvo pri
delu, zagotovljen mora biti temeljit strokovni nadzor pooblas€ene osebe nad vsemi fazami
izvedbe, v primeru nejasnosti ali nepredvidenih okoliS€in pa je potrebno obvestiti
projektanta statika.

ISTATICNI IZRACUN|

Nacrt je izdelan na podlagi pravil Evrokodov (prva alinea, 1.toCke, 5.Clen Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Uradni list, t. 101/2005).

MATERIALI

V projektu so za izvedbo nosilnih elementov konstrukcije predvideni naslednji materiali:
* beton marke C25/30
* varjene armaturne mreze B500
* armaturne palice B500
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4 STATICNI IZRACUN
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5 ARMATURNI NACRTI




