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VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBISCU PREVERITI OZ. USKLADITI!
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ON1- vecdelna zasteklitev
zid. mera: obstojeCe cca 460/170 ali 94, okenski parapet: obstoje¢i 97 cm in 22 cm
kom.: 2 (1 in 2 nadstropje)

Pet delna zasteklitev iz kvalitetnih PVC profilov - vsaj 6 komorni. Umax okvirjev=0,9 W/m2K

Zasteklitev : dvoslojna, termopan steklo U=1,1 W/m2K.

Umax okna= 1,1 W/m2K

V zasteklitvi se tri okna odpirajo po vertikalni in horizontalni osi, dim cca 85/87 cm.

Notranja polica je lesena, masiva.

Zunanja polica je alu, enake barve kot okenski profili.

Zunanjo barvo okenskih okvirjev dologi projektant, po RAL- barvani PVC profili. Notranja barva okenskih
profilov je bela.

Okna imajo zunanja sencila, kot npr. Krpanke, v vidni alu kaseti. Kaseta je pritrjena na nadvisani zgornji
profil okna, barva kasete enaka kot barva okna. Med kaseto in okenskim profilom je pas toplotne izolacije,
d=2cm. Upravljanje sencil rono z roico na notranii strani okna.




